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Vereinigte Papierwerke, Schickedanz 4; Co 0 ,Jtf.urnberg* 
Tampan 



( Zusatz zum Patent * ♦ (Patentanmeldung * • • . o^o» ^ 
eingegangen am 14 # November 1968 ). 

Im Hauptpatent 1st ein Tampon, insbesondere Menstruations- 
tampon, vorgesohlagen worden, der senkrecht zu seiner Langs- 
achse in vei*schiedenen fiichtungen untersohiedliche, seiner 
aufieren Form und/oder Prof ilierung und/oder Kennzeichnung 
zugeordnete, in Gebrauchstellung wirksam werdende Ausdeh- 
nungstendenzen besitzt, Vorzugsweise soil ein Tampon gemaB 
Hauptpatent in zwei etwa zueinander senkrechten Richtungen 
unterschiedliche Ausdehnungstendenzen bei Aufnahme von 
Feuchtigkeit (Sekrete) aufweisen. tfahlt man gemaQ Haupt- 
patent einen gestreckten, z.B»rechteckigen, ovalen Oder 
vieleckigen Querschnitt fiir den Tampon, so soilen die maxi- 
malen Ausdehnungstendenzen vorzugsweise in Hichtung der ma- 
ximaleh. Querschnittachse liegen B 

Jtis 1st gemaB Hauptpatent auoh moglich, die raaximalen Aus- 
dehnungstendenzen senkrechtc zur Breitseite des yuersohnittes 
zu legen, falls die entsprechenden Voraussetzungen Oder Not- 
wendigkeiten hierfiir vorliegen. 
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Eine maximale Ausdehnungstendenz in einer beatimmten, ft tab - 
tung wircL geraaB Hauptpatent dadurch erzielt t daB im ge- 
preftten Tampon eine unterachiedliche Massenkonzentration 
hergeatellt wird Oder, wie man auch sagen kann t Schwer- 
punkte der Maaaenkonzentration fiir eine beatijmmte Ausdeh- 
nungsrichtung gebildet werden. Die unterschiedliche Maaaen- 
konzentration kann durch gerichtete Faltung und/oder Pre a- 
sung des Auagangsmateriala bewirkt werden* oie kann auch da~ 
durch hergeatellt. werden, daB man unterschiedliche Materia- 
lien wahlt, d.h. Materialien, die sich vor allem unterschied- 
lich ausdehnen, wenn aie Feuchtigkeit (Sekrete) aufnehmen* 

Die Zuordnung einer bestimmten Ausdehnungsrichtung zur aus- 
aeren Porm t Prof ilierung oder Kennzeichnung bei einem Tam- 
pon hat ihre entacheidende Bedeutung darin, daB dieser ala- 
dann gezielt in die gewiinachte Lage in der Korperhohle , ina- 
besondere Scheide, gebracht werden kann , vorzugaweiae der- 
art, daB die maximalen Ausdehnungarichtungen in fiichtung der 
groBten Querachnittsbreite der Scheide liegen D 

Die Kennzeichnung der Zuordnung der maximalen Auadehnungs- 
tendenzen an dem Tampon oder auf dem Tampon kaftn gemaB 
Hauptpatent in verachiedener tfeise erfolgen. fiine dieaer 
Moglichkeiten beateht darin, daB man auf dem Tampon Markie- 
rungen anbringt, SEoB. einen farbigen Strich f einen Punkt 
o.dgl* Oder auch die Bezeichnung "oben" • Jiiine andere Mog- 
lichkeit beateht auch darin, daB die maximalen Auadehnunga- 
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, tendenzen des Tampons sich in einer festen Zuordnung zur 
Querschnittsform <Ies Tampons befinden. Schliefllich konnen 
am Tampon Prof ilierungen, wie z.B.Hippen, Wocken Oder Hillen 
vorgesehen seiny welche die maximalen Ausdehnungsrichtungen 
selbst kennzeichnen oder diesen unter einem bestimraten Win- 
kel zugeordnet sind. 

Im Hauptpatent 1st ferner davon gesprochen worden, datt ge- 
gebenenfalls eine Kombination der verschiedenen hoglichkei- 
ten zur Anwendung kommen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Form urid 
ausdehaungstendenzen des Tampons noch besser den anatomi- 
schen Gegebenheiten anzupassen. Diese Aufgabe wird erfin- 
dungsgemaB dadurch gelost, daft der Tampon liber seine Lange 
eine unter schiedliche querschnittsform una/oder unterschied- 
liche Ausdehnungstendenzen besitzt. 

Vorzugsweise soli <tie Querschnittsanaerung iiber die Lange 
des Tampons derart gewahlt sein, daB dieser von einer z.^. 
nierenf ormigen Gestalt (KdrperauiSenseite) in eine zyliilri- 
sche Gestalt ( Korperinnenseite ) uoergeht. 

Im Sinne der Erfindung liegt. es ferner, den Tampon sich von 
au&en nach innen verjiingen zu lassen* 
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SchlieSlich erstreckt sich die Erfindung auf die MaBnahme, . 
dem Tampon uber seine Lange unterschiedliche Ausdehnungs- 
tendenzen bei Aufnahme von Feuchtigkeit (Sekreten) zu er- 
teilen. 

Vorzugsweise werden die maximalen Ausdehnungstendenzen in 
Bichtung der groBten Querschnittsbreite des Tampons gelegt, 
die dann auch in der Korperhohle, d.h. in der Scheide, rich- 
tig in Richtung der groBten Breite der Scheide wirksara wer- 
den, Dagegen sollen die Ausdehnungstendenzen im Korperinnen- 
bereich des Tampons etwa gleichgroB sein 0 

bin Tampon gemafl der Erfindung wird im Sinne des Hauptpa- 
tents, um ein gezieltes fcinfiihren in eine bestimmte Drehla- 
ge zu erreichen, mit Kennzeichen, Markierungen o # dgl. ver- 
sehen. 

]jie Einfiihrung des Tampons kann auch mit einem sogenannten 
binfiihrungs- bzw. Schutzrohr erf olgen, das dann ebenfalls 
fcarkierungen, Prof ilierungen o.dgl. aufweisen muB, um die 
auf dem Tampon festgelegte Zuordnung zwischen warkierung und 
Ausdehnungstendenzen auch bei Anwendung des Schutzrohres 
gewahrlelsten zu konnen t 



Ausfuhrungsbeispiele der brfindung sind in den Figuren 
1 bis 3 dargestellt. 
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zeigt .einen .Tampon 1 f . deepen . AuSenbetfeioh 2 - . 
X. voji .^e^ Lajge. in dar Scheide aus T bei traohtet -) nierenformig^ 
gestal.tst. JLaJb^. wahrend..dei! .Innenberaiph 3 .zylindrischen 
Querschnitt besitzt. Die Ausdehnungstendenzen sind als Vek 1 - 
toren durch das Koordinatenkreuz gekennzeichnet„ Im AuBen- 
bejpei oh, lie ge/n : die, jqaximaleii. .Ausde hnungstendenzen • in f Rich— 

m tungi.der groiHen. Breite des ,auersphntttes^ wahrend irtf Tnnen- 
bereich die Ausdehnungstendenzen naoh. alien- Si chtungezi* prak- 

. tis.ch gleich,grpfi. sind. •-. . ..r ■•. -s-.i 

Vorzugsweise wird, : wie , dies auch aus.: der-Fig. 1 ersibhtlich 
1st,, der Tampon von der AuBenseite nach der Innenseite hin 
(Pfeii P) . verjungt ausgebildet* -Der - Pf eil; P. kennze'ichnet 
gleichzeifcig..die Riahtu^ng* -.^n. die.. der .Tampon in di6 Schei- 
qLe eingefuhrt wlr>d* .Die .-gig. 2 zeigt . die AnbringUng einer 
Markierung auf einem auflen 8-formig gestalteten Tampdii,um 
diesen richtig, d.h. mit seinen raaximalen Ausdehnungsten- 
denzen in richtlger Lage zum Querschnitt der Scheide einfiih- 
renund lagern zu koxmen* Im Ausf uhrungsbel spiel ; der Pig* 2 
beateht. die. Markierung aus der Besohrif tung "oben : n . Der 
Tampon 4 verjiingt sich .zu einer zylindrischen Form/ wie 
aus . der Zeichnung arsiohtlich 1st, 

Mie sohon im Hauptpatent angegeben p konnen anstelle einer 
Markierung auch Rillert* Rippen dgl; beiiutzt warden, Eine 
Ausftihrungsform dieser Art ist in Fig«3 dargestellt* Sie 
zeXgt einen Tampon 5 D dessen Querschnittsf orm sioh vora 
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ovalen zum zylindrischen Format. von^auBeri. nach innen 
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Patent a nspriiche 

1. Tampon gemaB Hauptpatent . • . « , dadurch gekenn- 

zelchnet, daB dieser (1*4,5) iiber seine Lange eine unter- 
schiedliche Querschnittsform und/oder unterschiedliche Aus- 
dehnungstendenzen besltzt. 

Zm Tampon nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet, dafi 

dieser (1) von einer nierenf ormigen Gestalt (2) (Korper- 
Aufienseite) in eine zylindrische Gestalt (3) (Korperinnensei- 
te ) iibergeht. 

3. Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

dieser (4) von einer 8-f ormigen Gestalt (Korper-AuBenseite) 
in eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenselte ) iibergeht. 

if. Tampon nach Anspruch l f dadurch gekennzeicnnet* daB 

dieser (5) von einer ovalen Gestalt ( Korper-AuBenseite ) in 
eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite) iibergeht. 

5. Tampon nach anspruch 1 und einem der folgenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser in Richtung 
seiner groflten Querschnittsbreite die maximale Ausdehnungs- 
tendenz bei Aufnahme von Feuchtigkeit (Sekreten) besitzt, 
wahrend die Ausdehnungs* tendenzen im zylindrischen Bereich 
(Korper-Innenbereich) etwa gleichgroB sind. 
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6* Tampon naoh Anspruch 1 und einem oder mehreren der 

folgenden Anspruohe, daduroh gekennzeiohnet, daB dieser 
sich vom Korper-AuBenbereioh in Richtung auf den Korper- 
Innenbereioh ( Pfeil P) verjungt. 

7 # Tampon naoh Anspruoh 1 und einem Oder mehreren der 

folgenden AnsprUche, daduroh gekennzeiohnet, dafi dieser mi t 
Markierungen und/ oder Prof ilierungen (6) o.dgiU versehen 
ist f um die Riohtung der maximalen Ausdehnungstendenzen er- 
kennbar und/ oder erfiihlbar zu machen. 
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